
Zuordnung Regler

Typ Trafo-Drehzahlsteller Motor-Vollschutzgerät  

TSW TSD* RDS MWS MW M
MBW 160/4 1,5 – – 1,5 MW –
MBD 160/4/4 – 0,8 1 – –  M4
MBD 160/2/2 – 3 4 – –  M4
MBW 180/4 3 – – 3 MW –
MBD 180/4/4 – 1,5 1 – –  M4
MBD 180/2/2 – 7 7 – –  M4
MBW 200/6 1,5 – – 1,5 MW –
MBW 200/4 5 – – 5 MW –
MBD 200/4/4 – 3 2 – –  M4
MBW 225/6 3 – – 3 MW –
MBW 225/4 7,5 – – 7,5 MW –
MBD 225/4/4 – 3 2 – –  M4
MBW 250/6 5 – – 5 MW –
MBW 250/4 10 – – 10 MW –
MBD 250/4/4 – 5,5 4 – –  M4
MBW 280/6 7,5 – – 7,5 MW –
MBD 280/6/6 – 3 4 – –  M4
MBD 280/4/4 – 5,5 7 – –  M4
MBW 315/6 1,5 – – 1,5 MW –
MBW 315/4 3 – – 3 MW –
MBD 315/4/4 – 1,5 2 – –  M4
MBD 315/2/2 – 3 4 – –  M4
MBW 355/6 1,5 – – 1,5 MW –
MBW 355/4 3 – – 3 MW –
MBD 355/4/4 – 1,5 2 – –  M4
MBD 355/2/2 – 7 7 – –  M4
MBW 400/6 1,5 – – 1,5 MW –
MBW 400/4 5 – – 5 MW –
MBD 400/4/4 – 3 2 – –  M4
MBD 400/2/2 – 11 11 – –  M4
*hierfür erforderliches Motorvollschutzgerät: Type MD


