
Anbauteil
ER Einbaustein aus Spezial-Vergussmasse

Blende und Gehäuse des Einbausteins aus verzinktem Stahlblech (zusätzlich mit Pulverbeschichtung silbergrau (RAL 7001) bei 
 Ausführungsvarianten Pulverbeschichtung (-1) und Edelstahl (-2))

TQ Trockeneinbausatz TQ: Einbausatz aus Kalziumsilikat.
Blende des Einbausatzes aus verzinktem Stahlblech (zusätzlich mit Pulverbeschichtung silbergrau (RAL7001) bei Ausführungs variante 
Pulverbeschichtung (-1) und Edelstahl (-2))

WA Wandvorbaurahmen WA: Wandvorbaurahmen aus  Kalziumsilikat für den Anbau direkt an Massivwände 
GL Einbausatz für gleitenden Deckenanschluss

Elastischer Stutzen
S0 Elastischer Stutzen auf der Bedienseite
0S Elastischer Stutzen auf der Einbauseite ab NW 224 mm mit V-Teil 200
SS Zwei elastische Stutzen  ab NW 224 mm mit V-Teil 200 mm auf der Einbauseite“

Abschlussgitter
A0 Abschlussgitter auf der Bedienseite
0A Abschlussgitter auf der Einbauseite ab NW 224 mm mit V-Teil 200 mm

El. Stutzen und Abschlussgitter
SA Elastischer Stutzen auf der Bedienseite und Abschlussgitter auf der Einbauseite ab NW 224 mm mit V-Teil 200 mm auf der Einbauseite
AS Abschlussgitter auf der Bedienseite und elastischer Stutzen auf der Einbauseite ab NW 224 mm mit V-Teil 200 mm auf der Einbauseite


